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製品についての注意事項 

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータで対応していない場合もあります。 
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ドリ_ダ_での力_ドの使用 


1 SD 力一 


別売のメディアカードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できる力ードです。これらの 
力ードは、コンピュータ以外にも、デジタルメディア対応のカメラや PDA などでよく使用されます。 

SD 力 _ ドリ _ ダ _ は以下のフォ _ マツトに対応しています。 

• マルチメディアカード （MMC) 

• Secure Digital (SD) メモリカード 

メディアカードの揷入 

A 注意： メデ7アカードコネクタの損傷を防&め、メディアカードの挿入時に必要以上の力を加 

えないでください』 

1. メディアカードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。 

2. 力ードを SD 力ードリーダ_に挿入し、しっかりはまるまで力ードを押し込みます。 

デバイスが検出されると、使用可能なオプションのメニューが表示されます。 
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メディアカードの取り出し 


△ 注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、メディアカードを取り出す前に力ードにアク 
セスしていないことを確認してください。 


1. 情報を保存し、メディアカードに関連するすべてのプログラムを閉じます。 


歐 注記： メディアカードの安全な取り出しの手順について詳しくは、メディアカードに付属の 
説明書を参照してください。 


2. メディアカードを押して固定を解除し（1)、力ードを引いてスロットから取り出します （2)。 



2 第1章 SD 力ードリーダーでの力ードの使用 






2 ExpressCard の使用 


ExpressCard は、 ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC 力ードです。 

標準の PC カードと同様に 、 ExpressCard は PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association ) の仕様に準拠しています。 

ExpressCard の設定 

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。 ExpressCard に付属の説明書にデ 
バイスドライバをインストールするように記載されている場合は、次のようにします。 

• お使いのオペレーティングシステム用のデバイスドライバのみをインストールしてください。 

• ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア（力ードサービス、ソケットサービス、イネー 
ブラなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。 

ExpressCard の揷入 

A 注意： コン已ュータおよび外扮けメディアカードの損傷を防&め、 PC 力ードを Ex ^ ressCa ^ ス 

ロットに挿入しないでください。 

注意： コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。 

ExpressCard の揷入時に無理な力を加えないでください。 

ExpressCard の使用中は、コンピュータを動かしたり運んだりしないで^^さい^ 

ExpressCard スロットには保護用力ードが挿入されている場合があります。保護用力ードを取り出す 
には、以下の手順で操作します。 

1. 保護用力ードを押し込んで（1)、固定を解除します。 

2. 保護用力ードをスロットから引き出します（2)。 
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ExpressCard を挿入するには、以下の手順で操作します。 


1. 力ードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。 

2. 力ードを ExpressCard スロットに揷入し、しっかり装着されるまで押し込みます。 



W 注記： 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、 
使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。 


ExpressCard の取り出し 


A 注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、 ExpressCard を取り出す前に力ードにアクセ 
スしていないことを確認してください。 


1. 情報を保存し、 ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。 


彦 注記： ExpressCard の安全な取り出しの手順について詳しくは、 ExpressCard に付属の説明書 
を參照してください。 


2. ExpressCard を押して固定を解除し（1)、力ードを引いてスロットから取り出します（2)。 
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